motorisation de plus grosse cylindrée sur volre Honda Dax ou
plicue diminue volre autonornie d’origine d’oii la nécessité d'y
remédier avec une solufion peu cotifeuse ef simple..,

Placer un réservoir additionnel
d’origine Suzuki ACS0
sur votre Honda Dax ou réplique chinoise

Au sommaire:
Guide complet de AaZ
de la modification

D@ X CEII'ICHEI'IG
S Ky TEAM

Réalise par J-P DUTIENNE Seprembre 20035




Ce dogsier a éecree a titre d'information vnigquement sans but lucratif 11
n'a fat I'objet d'aucuns brevets deposés ouautres procedures. Sa création
ezt nee de idee pure & simple d'un passionne de cette petite machine Dax
dans 'umique but d’atder d’autres passionnes. Il a dga éte testetout au long
de ces dermers moiz et m'a apporte toute satizfaction a mes attentes tout en
n’entravant pas I'aspect esthetique de la machine bien au contraire s1 on le
compare a des systémes trés chers s sur le marché Les proz et les pro-
duits utihizés, mentionnés dans le dossier sont A titre purement indicatifs.
Je wous souhatte beaucoup deplatsir 4 décowmir ce prefrder projet. Les
nouwelles idées zont enderment towjours les hienvenues, pour me contac-
ter e wvous joins notre adresse internet:

Bruzzelles, 1e 7 décemnbre 2005

Tn passionnes parmi tant o autres.
Jean-Fol Dutienne




Sommaire

1.0m et cornrnent se procurer le sésenvorr complet () de la Suzuka HC50 g est éga-
lerent un miodéle des arvées 70 et qu’on ne prodwt plus actuellerent ? & U'origine,
ce réservolr d'une contenance de 1.2 hitre était présmpour conterar Phuoile 2T séparé-
et (systérne de lubnfication breveté Suzuld sous les shréviations CCI).

& guel prox 7

2. Cormnent le préparer avant sa ruse en peinture ? Vour toutes les étapes..

3 Cornment et avec guel sticker le décorer ¥

4 Dnel matériel fant-1l acheter pour son placerent et on se le procurer 7

5 Comunent le monter surwotre machine ? Yoir photos. .

6 Cuelles précantions et mesures de sécurité sont & prendre lors dune telle modifica-
tion ¢

T caractéristiques du résermnir

& Dmers
9. Bornes adresses

(*) : comprenant le réservoir; le bouchon de régervoir avec logo « OIL » gravé dessus
et son joint en caoutchoue; le regard ponr le contrdle wisuel du nrrean d'hmile;, em-
bout sur la partie basse avec la niple pour la fixation de la tuyrautere dessence et le
filtre crépine, un erabout sorie prise atmosphéngue et son tigran flezable.






















